
Veröffentlichungen,  auch  auszugsweise,  nur  mit  ausdrücklicher  Genehmigung  des Herausgebers!  ©  -  Rechte  vertreten  durch   MVM Marketing  GmbH

86998

11008268
11008269

DN-43000
DN-43001

lichtgrau
lichtgrau

2.022,6 mm
2.022,6 mm

800 x  800 mm
800 x 1.000 mm

1.200 kg
1.200 kg

Glastür
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42 HE
  

19" Netzwerkschrank Varioflex-N

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeHöheBreite  x TiefeBelastbarkeitAusführungEinbauhöheProdukt

Detailansicht: Innen19" Netzwerkschrank varioFLEX-N, 42 HE, Rückseite

19" Netzwerkschrank Varioflex-N, 42 HE, offen19" Netzwerkschrank Varioflex-N

19"  Netzwerkschrank  Varioflex-N,  42 HE
• die Serie wurden für eine optimale Verkabelung von Netzwerkkomponenten designt und produziert
• durchdachte Optimierungen bieten marktkonforme Stabilität bei maximaler Flexibilität

Technische Details:
• Schutzart IP20
• Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
• Stahlrücktür, doppelflügelig
• Schwenkgriff mit Profilhalbzylinder-Schloss inkl. Schlüssel an Front- und Rücktüren
• 120° Türöffnungswinkel
• Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
• inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
• 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert, galvanisiert
• 483 mm (19”)-Profilschienen sind mit dem Hauptrahmen durch Tiefenstreben an jeweils 4 Stellen links und rechts verbunden
• 483 mm (19”)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
• Hohe Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen von bis zu 1200 kg
• Dach ist vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit sowie einem aufgesetztem, abnehmbarem Deckel
• modulares, öffenbares Bodenchassis mit herausnehmbaren Blindplatten
• großzügige vertikale Kabelkanäle mit Kabelführungshilfen und Blende verbaut in der Frontseite
• Kabeleinlässe im Boden und Dach mit Bürstenleiste links und rechts (70 x 316 mm)
• diverse Erdungspunkte, Erdungskabel sind steckbar (Faston-Stecker)
• Lieferung erfolgt komplett montiert
• Farbe: lichtgrau, RAL 7035
• Lieferung erfolgt komplett montiert

DN-43000: Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.022,6 mm • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-570 mm
DN-43001: Maße: (B)800 x (T)1.000 x (H)2.022,6 mm • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-770 mm


